光电一体阴道镜技术参数及要求
一、项目配置
1.显微光学镜头     1套
2.摄像系统        1套
3.光源          1台
4.图像处理器      1套
5.辅助支架系统     1套
6.软件管理系统     1套
7.台车          1台
8.彩色喷墨打印机    1台
二、技术参数
（一） 显微光学镜头
1专业光学阴道镜显微光学镜头，集光源、目镜、相机接口一体化。
2.四通道光路设计，光线100%分别进入双目镜及摄像系统。
★3.应满足无级连续光学缩放变倍功能。
4. 最小放大倍数：2.0X-3.0X ，最大放大倍数：17X-18X（含前置物镜）。
5.变倍比：≥ 6.8：1。
6.观测系统：双目收敛观测系统，倾斜≥45度。
7.视野范围：90mm～11mm。
8.工作距离：≤350mm。
★9.调教旋钮：可实现+100mm到-100mm 。
（二）摄像系统
1.具有摄像设备适配器接口，可升级多种摄像系统。
★2.全数字摄像机（专用摄像头），≥1100万像素全高清图像采集，实时图像显示。
3.同步输出：镜下图像与显示器图像100%同步显示。
（三）光源
1.LED光源：功率≥8W，使用寿命≥4万小时，超静音。
2.光源通过镜头一体的通道照射，无需光导纤维，光斑≥50mm。
3.抽拉式可调内置绿色、蓝色滤镜。
（四）图像处理器
1.电脑工作站，双核2.3G、i5以上性能CPU，内存≥8G，硬盘≥1TB，显示器≥21寸高亮度2K专业彩色液晶显示器，支持Windows10或以上操作系统。
2.专业阴道镜图像处理系统软件及相关驱动程序。
★3.分辨率≥1920×1080P高清输出端口采集卡。
（五）辅助支架系统
1.可升降支架。
2.手柄：满足手柄调节，可使镜头左右，上仰下倾随意调节和固定，并可使光学镜头前后移动。
3.支架：底座稳定，可旋转的气动式悬臂支架，可使阴道显微镜精确稳定、自由升降，可以放在检查床左边或右边。支架自由水平移动。
（六）软件管理系统
1.具有无级连续缩放变倍功能，可实现数字光学显微图像采集。
2.具有实时动态的图像处理功能：放大、缩小图像、冻结、采集、录像回放、存储、再现、图像处理等，可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。
3.具有动态跟踪，图像采集和编辑报告同步进行。
4.具有阴道镜血管分布增强显影功能。
5.软件应支持定标、长度与面积的测量，能自动测量真实的病灶周长、面积，并文字标注。提供对比分析及RCI评估功能。
[bookmark: _GoBack]6.具有大容量的图像存储、数据库管理，储存图像量≥200万幅，每次连续采集并保存图量≥250幅。
7.支持动态实时图录像，可实时回放检查过程并可采集图片。
8.具有醋酸实验时间提示。
（七）台车
1.配备可移动电脑台车。
（八）彩色喷墨打印机
1.应配备彩色图像打印机。分辨率、打印效果、打印速度等性能指标必须与本项目设备相匹配，并满足本项目的使用要求。 

