需求附件：
一、采购需求：采购适合我院现有虎丘相机使用的干式热敏医用胶片，此次招标，只招医用胶片单价，数量以实际发生为准。
二、参数要求：
1、干式热敏成像胶片
2、可明室操作
3、国产品牌
4、供医用诊断数字图像输出设备热敏打印机用
5、胶片打印过程中自身不产生异味
6、规格：14×17、11×14、10×12、8×10
7、检验项目及指标值要求
	检验项目
	指标值
	

	Do
	≤0.08
	

	G-
	1.8±0.3
	

	S
	25～60
	

	Dmax
	≥2.9
	

	Dmin   为24级密度灰阶两侧无灰阶但已经加工过区域；
Do     为Dmin减去涂有背层的片基密度；
G-   为灰阶特性曲线上Dmin+0.25和Dmin+2.00两点所确定的直线的斜率；
    S1.0        在24级灰阶特性曲线上第4级对感光测定表中日光22级，求Dmin+1.00点处感光度（ISO）所得到数值；
    Dmax   在24级灰阶特性曲线上密度最大值。



*以上参数必须响应，有一项负偏离即废标。
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三、付款期限：18个月，以该批次胶片到货验收之日起，18个月内付该批款项。
四、付款条件：需满足付款批次胶片已全部使用。
五、该项目不分包。
六、合同期限：1+1+1年，1年期满后，根据我院需求情况及供货情况，决定是否续签合同。如我省、市对胶片纳入集采或有其他采购规定，则我院有权解除合同，不承担违约责任。
七、采购明细：
	序号
	相机型号
	使用科室
	需求胶片规格
	使用占比%
	预算价格（元/张）
	招标方式

	1
	虎丘干式热敏相机
	放射科
	干式热敏14*17
	60
	21
	竞争性谈判

	
	
	
	干式热敏11*14
	30
	18
	

	
	
	
	干式热敏10*12
	10
	15
	

	
	
	
	干式热敏8*10
	10
	14
	


说明：供应商对以上4种需求胶片进行报价，评标时以每种规格报价乘使用占比，以合计价格最低中标。
